
 
 

 

 

 

 
 

ИСПЫТАНИЯ                          
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТОВ DIN EN 459-2, DIN EN 1015 

Ⓐ Прибор для определения объема вовлеченного 
воздуха  
 для определения объема воздуха в 
свежеприготовленной растворной смеси (1 л) 

 в комплекте с бутылкой-капельницей объемом            
1000 мл 

 объем чаши 1 л 

Артикул B2030 

Ⓑ Наполнительное кольцо 
 для наполнения чаши прибора B2030 

Артикул B2031 

Ⓒ Чаша 1 л 
 для прибора B2030 

Артикул B2030-18 

 Встряхивающий столик Хэгермана с ручным 
приводом, со счетчиком 

 для испытаний на расплыв конуса 
 в комплекте с: 
− пластиной из нержавеющей стали диам. 300 мм 
− конусом диам. 70/100 мм, высотой 60 мм, 

толщина стенки 2 мм 
− насадкой конуса 
− ручной трамбовкой 

Артикул B29025 

 Ⓓ Встряхивающий столик Хэгермана с ручным 
приводом, без счетчика 

 для испытаний на расплыв конуса 
 в комплекте с: 
− пластиной из нержавеющей стали диам. 300 мм 
− конусом диам. 70/100 мм, высотой 60 мм, 

толщина стенки 2 мм 
− насадкой конуса 
− ручной трамбовкой 

Артикул B29015 

 Ⓔ Встряхивающий столик Хэгермана с 
электроприводом, со счетчиком 

 для испытаний на расплыв конуса 
 в комплекте с: 
− пластиной из нержавеющей стали диам. 300 мм 
− конусом диам. 70/100 мм, высотой 60 мм, 

толщина стенки 2 мм 
− насадкой конуса 
− ручной трамбовкой 

 питание: 230 В / 50 Гц  

Артикул B2820 

Встряхивающие столики Хэгермана также могут 
поставляться в комплекте с алюминиевыми или 
стеклянными пластинами 
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ИСПЫТАНИЯ                          
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТОВ DIN EN 459-2, DIN EN 1015 

Ⓐ Прибор для определения жесткости 
для проверки свойств кладочного раствора на 
цементной основе; включает: 
 станину и цилиндрический стержень 
 в комплекте с: 
− измерительной емкостью  
− ручной трамбовкой диам. 40 мм 

 совокупная масса цилиндрического стержня                   
с грузом - 90 г 

 ход опускания 100 мм  

Артикул B2670 

Ⓑ Растворосмеситель двухскоростной 
 2 скорости перемешивания (140 и 285 об/мин.) 
 в комплекте с: 
− емкостью для перемешивания (5 л) из 

нержавеющей стали 
− плоской мешалкой из нержавеющей стали 

 электропитание 230 В / 50 Гц / 13 кВт 
 размеры (ШxДxВ): 380 x 260 x 430 мм  

Артикул B27010 

Растворосмеситель с плавной регулировкой 
скорости 
 плавно регулируемая скорость перемешивания 
 в комплекте с: 
− емкостью для перемешивания (5 л) из 

нержавеющей стали 
− плоской мешалкой из нержавеющей стали 

 электропитание 230 В / 50 Гц / 0,5 кВт 
 размеры прибл. (ШxДxВ):  
− в рабочем положении 462 x 240 x 400 мм 
− в загрузочном положении  462 x 240 x 550 мм 

Артикул B27020 

Ⓒ Трехсекционная форма для изготовления 
образцов-балочек  40x40x160 мм 
 стандартное испольнение 
 пассивированная поверхность желтого цвета 

Артикул B2709 

Ⓓ Ручная трамбовка 150 x 20 мм 
 в соответствии со стандартом DIN 18 555, часть 7 

Артикул B2711 

Ⓔ Ручная трамбовка 110 x 20 мм 
 в соответствии со стандартом DIN 52 450 

Артикул B2712 
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ИСПЫТАНИЯ                          
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТОВ DIN EN 459-2, DIN EN 1015 

Ⓐ Трехсекционная форма для изготовления 
образцов-балочек из полипропилена без крышки 
 в комплекте поставки 225 шт 

 Артикул B27098 

Ⓑ Трехсекционная форма для изготовления 
образцов-балочек из полипропилена с крышкой 
 в комплекте поставки 162 шт 

 Артикул B27099 

Ⓒ Трехсекционная форма для изготовления 
образцов-балочек 
 изготовлена из специального пластика (Hakorit) 
белого цвета 

 обладает низким износом 
 усилена для предотвращения изгиба, не ломается 
 материал со сверхнизким сцеплением 
 удобство чистки, так как цемент или раствор не 
прилипает 

 отсутствие коррозии 
 температурный диапазон от -30°C до +80°C 
 для одновременного изготовления 3 образцов 
размерами 40 x 40 x 160 мм 

Артикул B270940 

Ⓓ Шестисекционная форма для изготовления 
образцов-балочек 
 изготовлена из специального пластика (Hakorit) 
белого цвета 

 обладает низким износом 
 усилена для предотвращения изгиба, не ломается 
 материал со сверхнизким сцеплением 
 удобство чистки, так как цемент или раствор не 
прилипает 

 отсутствие коррозии 
 температурный диапазон от -30°C до +80°C 
 для одновременного изготовления 6 образцов 
размерами 40 x 40 x 160 мм 

Артикул B270942 
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ИСПЫТАНИЯ                          
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТОВ DIN EN 459-2, DIN EN 1015 
Прибор для измерения усадки 
 с цифровым индикатором  
 для образцов 40x40x160 мм 
 прочность образцов до 0,5 Н/мм2 
 диапазон измерения 10 мм 
 разрешающая способность 0,001 мм 

Ⓐ горизонтальное исполнение - С 

Артикул B29081 

Ⓑ вертикальное исполнение - В 

Артикул B29102 

Прибор для измерения усадки со стрелочным 
индикатором 

горизонтальное исполнение - С 

Артикул B29083 

вертикальное исполнение - В 

Артикул B2910 

Ⓒ Контрольный образец для горизонтального 
исполнения С 

Артикул B29084 

Контрольный образец для вертикального 
исполнения В 

Артикул B29104 

Измерительные штифты 
 для горизонтального исполнения C, тип 1                    

(для замоноличивания в образце) 
 60 шт. в упаковке  

Артикул B290850 

 для горизонтального исполнения C, тип 2                   
(для наклеивания на образец) 

 60 шт. в упаковке  

Артикул B290870 

 для вертикального исполнения АВ, тип 1                       
(для замоноличивания в образце)  

 60 шт. в упаковке  

Артикул B290860 

 для вертикального исполнения АВ, тип 2                         
(для наклеивания на образец) 

 60 шт. в упаковке  

Артикул B290880 
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