
 

TS408 MY-8 
двухкомпонентный пневматический пистолет для 

картриджей 50 мл. 

Технические характеристики: 

• Вес: 0,73 кг 
• Длина: 303 мм  
• Максимальное усилие подачи: 1,3 кН 
• Максимальное давление: 8 бар 
• Расход воздуха: 40 л/мин  
• Материал ручки: усиленный нейлон 
• Материал рамы: усиленный нейлон 
• Объем картриджа: 50 мл 
• Коэффициент смешивания: 1:1, 2:1, 4:1 
• Вязкость: высокая 
• Стандартный цвет: черный 
• Европейский сертификат на компоненты оборудования 

     

MIXPAC A- система: 
50 мл 1:1 

 

MIXPAC A- система: 
50 мл 2:1 

MIXPAC A- система: 
50 мл 4:1 

MIXPAC B- система: 
50 мл 1:1 

MIXPAC B- система: 
50мл 2:1 

a 103 мм a 105 мм a 106 мм a 107 мм a 106 мм 
b 43,4 мм b 42 мм b 38,3 мм b 43,4 мм b 42 мм 
с ⊘ 21,7 мм с ⊘  25  мм с ⊘ 24,8  мм с ⊘  21,4  мм с ⊘ 24,9  мм 
 d ⊘ 18 мм d ⊘ 13,5 мм  d ⊘ 18 мм 

 

Преимущества пистолета Преимущества для клиентов 
Быстрая замена картриджа Эффективность в работе 
Регулировка давления одной рукой Простота нанесения 
Автоматическое устройство сброса давления  Аккуратность в работе 
Ручка из усиленного нейлона Удобство в работе 
Гарантия не менее 1 года Длительная эксплуатация без проблем 
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