
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАНОВКА ДЛЯ                       
ШЛИФОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ              

PSM 3/230 
 Для шлифования образцов из бетона, в т.ч. 
высокопрочного, природного камня, стяжек, 
огнеупорных материалов, асфальта и др. 

 Для шлифования образцов в соответствии с 
требованиями стандартов EN 12390-3 и                      
EN 12504-1 

 Шлифовальный столик регулируется по высоте 
и имеет защитное покрытие от коррозии  

 Энергоэффективный привод, плавный пуск 
 Вода для охлаждения подается через полый 
главный вал 

 Вся рабочая поверхность защищена от воды 
нержавеющей сталью 

 Эргономично расположенная панель управления 

Технические данные 

 площадь шлифования                  220х220 мм  
 диапазон поворота                       R=390 мм 
 параллельность плоскостей 

(на длине 200 мм)                         
0,05 мм 

 высота зажима (макс.)                  350 мм 
 высота зажима (мин.)*                  

* в зависимости от зажимного 
устройства 

40 мм 

 регулировка по высоте за 
один оборот                                   

0,25 мм 

 напряжение 400 В / 50 Гц 
Габариты:  
 Д х Ш х В                                        970х932х1900 мм 
 площадь основания                      750х700 мм 
 масса        620 кг 

В комплекте поставки: 

 зажимное устройство для кубиков 200х200 мм, 
150х150 мм и шлифовальный диск диаметром 230 
мм 

Артикул Р0500 

Дополнительные принадлежности 

 регулировочное устройство под высоту образца с 
электроприводом 

Артикул Р0530 

 поворотный на 180 механизм зажимного 
устройства, для образцов диаметром 40…160 мм, 
высотой 80…320 мм 

Артикул Р0323 

 поворотный на 180 механизм зажимного 
устройства, для образцов диаметром  40…70 мм, 
высотой 40…70 мм (дополнительно зажимать 
образец не требуется!) 

Артикул Р0324 

 отстойник для шлама 

Артикул Р0314 

 отстойник для шлама с водяным насосом 

Артикул Р0534 
 

  


