
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИСПЫТАНИЕ НА 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ              

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ  
DIN EN 12390-8, EN 206 

 для испытания образцов бетона                   
150x150x150/120 мм, а также 200x200x200/120 мм 
(только в комплектации с дополнительными 
принадлежностями) 

 макс. рабочее давление до 10 бар (возможно 
специальное исполнение  для давления до 12 бар) 

 быстрая фиксация образцов при помощи 
центрального резьбового шпинделя, установленного 
сверху; новая конструкция гарантирует абсолютную 
непроницаемость испытательных устройств 

 защита от коррозии деталей, соприкасающихся с 
водой, за счет использования специальных 
материалов 

 отдельные контуры для каждого из трех 
испытательных устройств. Регулировка каждого 
устройства при помощи клапана точной подстройки и 
манометра, откалиброванного при изготовлении. 

 

Установка для проведения испытаний на 
водонепроницаемость WE 3 OMZ 

 с 3 испытательными устройствами 
 без измерения количества воды.  

Артикул B1320 

Установка для проведения испытаний на 
водонепроницаемость с измерением количества 
поглощенной воды WE 3 MMZ 

 с 3 испытательными устройствами 
 с измерением количества воды.  

Артикул B1321 

Установка для проведения испытаний на 
водонепроницаемость WE 6 OMZ 

 с 6 испытательными устройствами 
 без измерения количества воды.  

Артикул B1322 

Установка для проведения испытаний на 
водонепроницаемость с измерением количества 
поглощенной воды WE 6 MMZ 

 с 6 испытательными устройствами 
 с измерением количества воды.  

Артикул B1323 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИСПЫТАНИЕ НА 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ              

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ  
DIN EN 12390-8, EN 206 

Установка для проведения испытаний 
на водонепроницаемость ROTA 6 M 

 с 6 испытательными устройствами 
 эргономичная конструкция, все испытательные 
стенды на одном уровне 

 экономия рабочего пространства, возможность 
вращения 

 с измерением количества воды.  

Артикул B1352 

Дополнительные принадлежности: 

Компрессор 
 макс. давление 8 бар 
 специальное бесшумное исполнение.  

Артикул B13065 

Резиновые уплотнительные кольца 
 диаметры 75/160 мм, 
 в комплекте 6 шт.  

Артикул B13071 

Резиновые уплотнительные кольца 
 диаметры 100/160 мм, 
 в комплекте 6 шт.  

Артикул B1307 

Манометр 
 с калибровочным сертификатом MPA (Лаборатория 
по испытанию материалов, Германия).  

Артикул B13081 
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